
Число одновременно подключенных пользователей 

В Windows 7 Pro максимум 20 – как его увеличить? 

20 – это символическое обозначение максимального (≥20) числа одновременных 

подключений, а вот ниже (19-18-...-1) – это уже реальные цифры. 

Смотрим оснастку «Общие папки» (fsmgmt.msc), предельное число пользователей 

выставлено на «максимально возможное». 

Для конкретики в реестре: 

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ services \ LanmanServer \ Shares 

в параметрах своей шары смотрим MaxUses = 4294967295 (это «бесконечность по MS»). 

Если надо, например, 50 пользователей, выставляем эти параметры через оснастку 

консоли управления или через реестр. 

Half-open limit fix версия: 4.2 

Windows XP SP1(x64) / SP2(x86-64) / SP3, Vista без SP и с SP1 (x86-64), 7 beta (x86-64). 

Язык: все + русский. 

Размер: 360 Кб. 

1. Запустите Half-open limit fix. 

2. Выберите новый предел одновременных полуоткрытых исходящих соединений и 

нажмите «Внести в tcpip.sys» (для большинства пользователей достаточно 100). 

3. Перезагрузите ПК. 

Может потребоваться повторный запуск Half-open limit fix после обновления Windows 

или установки SP, так как иногда Microsoft заменяет старый файл tcpip.sys на новый. Если 

программа перестанет работать с обновленным tcpip.sys на этом сайте появится новая версия. 

Чтобы восстановить данные на жестком диске измененные программой, просто нажмите 

«Восстановить исходный файл». 

Для пользователей Vista и 7: Возможно 

когда-нибудь, после обновления Windows или 

установки SP на рабочем столе появятся надписи 

«Тестовый режим». Они могут появиться, так как 

во всех версиях Vista и 7, кроме Vista без SP(x86), 

есть обязательная проверка подписи драйверов, и 

файл tcpip.sys подписывается тестовой подписью, 

после того как пропатчен. Скорее всего, чтобы они 

исчезли, понадобится еще раз пропатчить tcpip.sys. 

http://half-open.com/Half-open_limit_fix_v4.2.exe

