
Замена мешковины: восстановление каркаса пиджака 

В ремонте одежды есть операции видимые, а есть те, что остаются «за кадром», но именно они 

определяют долговечность и форму вещи. Замена мешковины — одна из таких ключевых 

технологических процедур. Это не косметический ремонт, а полная пересадка внутреннего каркаса 

пиджака или пальто, требующая точности и глубокого понимания конструкции. 

Что такое мешковина и почему она выходит из строя? 

Мешковина (или бортовка) — это специальный прокладочный материал, скрепленный с 

подкладкой. Она формирует переднюю часть изделия (полочку), отвечая за жесткость лацканов, 

сохранение формы плеч и предотвращение деформации ткани. Со временем, под воздействием пота, 

естественных нагрузок и многократных химчисток, мешковина теряет эластичность, становится ломкой 

и рвется. Визуально это проявляется в виде пузырей на ткани, перекосов и «уставшего» вида. 

Технология замены: пошаговый алгоритм 

Процесс требует методичного подхода и исключает спешку. 

1. Диссекция. Первый и самый ответственный этап — аккуратное вскрытие подкладки и отделение 

старой мешковины от верхней ткани. Это ювелирная работа, так как необходимо не повредить 

тонкий материал верха. Старая мешковина удаляется полностью, фрагмент за фрагментом. 

2. Подбор материала. Ключевой момент. Мы используем современные термоклеевые мешковины 

разной плотности и эластичности. Выбор зависит от исходной ткани пиджака: для жесткой шерсти 

требуется один тип, для мягкого кашемира — другой. Ошибка на этом этапе приведет к 

неестественному виду изделия. 

3. Раскрой и дублирование. Новая мешковина раскраивается по старым деталям, которые 

выступают в роли лекала. Далее с помощью профессионального пресса и точно выставленной 

температуры детали полочки дублируются (приклеиваются) к верхней ткани. Температура, 

давление и время выдержки рассчитываются индивидуально, чтобы клей надежно зафиксировал 

слои, но не проступил на лицевую сторону. 

4. Формирование объема. Современная мешковина не просто плоская. Чтобы пиджак идеально 

сидел по фигуре, мастера вручную создают необходимый объем в области груди, используя 

специальные влажно-тепловые обработки (ВТО) и растягивая материал на специальных колодках. 

5. Сборка и финишная обработка. После дублирования лацканы вручную прострачиваются для 

фиксации нужного изгиба. Восстанавливается внутренняя структура: канты, дополнительные 

прокладки. Подкладка аккуратно пришивается обратно по всем швам. 

Результат, который виден и невидим 

Качественно выполненная замена мешковины возвращает пиджаку первоначальный силуэт. 

Исчезают морщины и пузыри на полочках, лацканы приобретают четкую форму, а плечи лежат идеально. 

Но главный результат — это восстановленный внутренний каркас, который гарантирует, что изделие 

будет держать форму еще долгие годы. 

Эта работа — инвестиция в жизнь дорогой вам вещи. Она технически сложна, но именно она 

отделяет простой ремонт от профессиональной реставрации. 


