
Пришивание пуговицы к легким тканям 

1. Подготовительный этап: выбор материалов 

• Нитки — используются полиэстеровые или армированные нити средней толщины (№40-50). Цвет 

должен соответствовать ткани или быть на полтона темнее. 

• Игла — для тонких тканей (шелк, шифон, сатин) игла №70-80 с острым кончиком. Для более 

плотных материалов (хлопок, лен, тонкая шерсть) — №90. 

• Пуговица — для легких материалов подходят плоские пуговицы с 2 или 4 отверстиями. 

2. Разметка положения 

3. Формирование стежков 

• Стопорный узел прячется между слоями ткани или под будущей пуговицей. 

• Для 4-х отверстий применяется классический параллельный или крестообразный стежок. 

• Натяжение нити должно быть равномерным, без перетяжек. 

3. Создание технологической ножки 

• После 2-3 стежков между тканью и пуговицей помещается спичка или зубочистка. 

• Продолжается пришивание поверх нее. 

• Перед закреплением удаляется вспомогательный предмет. 

• Образовавшийся столбик обматывается нитками 5÷7 раз для создания прочной ножки. 

4. Закрепление 

• Игла выводится под пуговицу в слой ткани. 

• Формируются 3÷4 стежка на изнанке для закрепления узла. 

• Для дополнительной защиты место фиксации узла обрабатывается каплей текстильного клея. 

Особенности работы с различными легкими тканями 

Шелк и атлас 

Используется тончайшая игла и нить. Под пуговицу на изнаночную сторону устанавливается 

небольшая прокладка-усилитель из аналогичной по цвету и свойствам ткани. 

Трикотаж и тонкий джерси 

Применяются эластичные нити или специальные трикотажные швы с минимальным натяжением. 

Во избежание деформации используется стабилизатор (водорастворимая бумага или специальная лента). 

Шифон и органза 

Работа с минимальным натяжением нити. Используется ножка высотой 2÷3 мм для 

предотвращения деформации ткани при застегивании. 

Контроль качества. Готовая работа должна соответствовать критериям: 

• Пуговица имеет свободный ход на ножке высотой 1,5÷3 мм (в зависимости от толщины ткани). 

• С изнаночной стороны отсутствуют стяжки и деформации материала. 

• Все узелки и концы нитей надежно спрятаны. 

• Пуговица выдерживает умеренное натяжение без риска отрыва. 


