
Технология профессионального пришивания погон 

Неверно расположенные или криво пришитые погоны могут испортить внешний вид шинели, 

кителя или куртки. В ателье процесс пришивание погон гарантирует безупречный результат. 

Этап 1: Подготовка и разметка — основа безупречности 

1. Определение типа погона. Первостепенная задача — понять, будем ли мы работать со съемным 

(на мягкой подкладке с пуговицей) или пришивным погоном. От этого зависит выбор шва. 

2. Точная разметка. Используются портновские мелки и исчезающие маркеры. Критерии разметки: 

o Отступ от плечевого шва. Стандарт – 1 см от шва втачивания рукава. Ключевая точка отсчета. 

o Положение относительно горловины. Верхний край погона должен находиться строго на 

линии шва горловины или на установленном для конкретной формы расстоянии от него. 

o Контроль по центру. Мы мысленно проводим линию через центр плечевого шва и следим, 

чтобы погон был симметричен относительно нее. 

Погон фиксируется наметочными стежками или портновскими булавками по намеченным линиям. 

Этап 2: Выбор шва и техники шитья 

Для пришивных погонов (на шинель, китель, шерстяное пальто): 

• Используется плотная нить (например, лавсан), подобранная в цвет ткани погона. 

• Классический метод — «втачку». Игла вкалывается с изнаночной стороны основы (шинели), 

выходит на лицевую сторону у края погона, затем заводится обратно на основу. Стежки незаметны 

с лицевой стороны, но плотно фиксируют погон по всему периметру. Длина стежка — 3-5 мм. 

• Прострочка на швейной машине. Используется прямострочная машинная строчка. Это более 

жесткий и надежный метод, часто применяемый для военной формы. Строчка прокладывается в 

край погона (на расстоянии 1-2 мм от края). Важно ровное ведение ткани для избегания перекосов. 

Для съемных погонов (на куртку, китель): 

• Основная задача — пришить не сам погон, а пуговицу для его фиксации. 

• Пришивание пуговицы: Используется прокладка (декоративная звезда, металлическая подложка 

или нитяная стойка). Это предотвращает деформацию материала и обеспечивает зазор для 

продевания погона. Нить пропускается в ушко пуговицы, затем под нее, создавая прочную ножку. 

С изнаночной стороны шов делается аккуратно, часто с использованием небольшой прокладки. 

Этап 3: Специфика материалов 

• Плотные ткани (шинель, драп): Требуются специальные усиленные иглы для ручного шитья 

или коживые/джинсовые иглы для машинки. Давление лапки на машинке должно быть увеличено. 

• Тонкие материалы (куртка-ветровка): Существует риск стягивания ткани. Используются более 

тонкие иглы (№70-80) и, при машинной строчке, тефлоновая лапка. 

• Кожа и замша: Обязательно предварительное прокалывание отверстий для пуговиц шилом. При 

строчке используется лапка для кожи, чтобы избежать повреждения материала. 

Этап 4: Финальный контроль и ВТО (влажно-тепловая обработка) 

После пришивания погон должен не только держаться, но и лежать идеально. 

1. Проверка симметрии. Изделие вешается на плечики и проверяется парность расположения 

погонов. 

2. ВТО. Готовые погоны отпариваются утюгом с функцией пара (без сильного давления, чтобы не 

расплющить ткань). Это позволяет удалить меловые разметки и зафиксировать форму. 


