
Установка джинсовой пуговицы с усилением 

На джинсовой пуговице сосредоточена максимальная нагрузка. Стандартная установка часто 

приводит к потере пуговицы после нескольких месяцев активной носки, а иногда — и к повреждению 

ткани. Наше ателье использует технологию усиленной установки, которая исключает эти проблемы. 

Слабое место стандартного метода 

Традиционно пуговицу устанавливают, пробивая материал шипом и расклепывая его с изнаночной 

стороны. Основные недостатки этого подхода: 

• Нагрузка на одну точку: Вся сила натяжения концентрируется на небольшой площади основания 

шипа. 

• Деформация и разрыв: Под постоянным давлением тонкий металл шипа постепенно разгибается 

или прорывает ткань. 

• Отсутствие распределения нагрузки: Ткань принимает на себя удар без какой-либо поддержки. 

Технология усиленной установки 

Меняет распределение нагрузки за счет дополнительной армирующей пластины (прокладки). 

1. Диагностика и подбор материалов 

Первый этап – оценка плотности джинсового полотна и состояния зоны установки. Мы подбираем 

пуговицу, соответствующую стилю изделия, и армирующую пластину. Пластина изготавливается из 

латуни или нержавеющей стали и имеет перфорацию для лучшей интеграции с тканью. 

2. Подготовка области монтажа 

Зона установки с изнаночной стороны обрабатывается составом для укрепления текстиля. Это 

предотвращает осыпание нитей и добавляет слою жесткости. 

3. Установка арматуры 

Армирующая пластина размещается с изнаночной стороны джинсовой ткани, в точке установки 

пуговицы. Она служит фундаментом, который будет принимать на себя основную нагрузку. 

4. Прецизионный монтаж пуговицы 

Штифт пуговицы пропускается через лицевую сторону ткани и отверстие в армирующей пластине. 

Используя профессиональный пресс для клепок, мы осуществляем холодную ковку штифта. Металл 

расклепывается, плотно обжимая ткань и пластину, формируя монолитный узел. 

Преимущества технологии с армированием 

• Распределение нагрузки: Усилие от пуговицы передается не на точку, а на всю площадь 

пластины, что исключает продавливание и разрыв. 

• Прочность соединения: Ткань и фурнитура работают как единое целое, что многократно 

увеличивает сопротивление на отрыв. 

• Сохранность материала: Технология предотвращает деформацию и истирание денима вокруг 

пуговицы. 

• Долговечность: Усиленная пуговица выдерживает нагрузки, сопоставимые с первоначальными 

характеристиками изделия. 


