
Установка люверсов: от выбора фурнитуры до клепки 

Люверсы — это фурнитура, укрепляющая отверстия в коже, брезенте, плотных тканях и 

технических материалах. Их установка требует точности и специализированного оборудования. 

Выбор люверса: конструкция и материал 

Люверс состоит из двух частей: 

1. Борт (или ножка) — проходит через материал. 

2. Шайба (или кольцо) — прижимает материал с обратной стороны, фиксируя борт. 

Материалы изготовления: 

• Металл: сталь, латунь, алюминий. Выбор зависит от нужной прочности и стойкости к коррозии. 

• Пластик: для легких изделий и декоративных задач. 

Параметры: внутренний диаметр (определяет размер шнура), высота борта (соответствует 

толщине материала с запасом), внешний диаметр шайбы (влияет на распределение нагрузки). 

Процесс установки 

1. Разметка и подготовка отверстия (должно быть строго по центру будущего люверса) 

• Инструмент: пробойник или специализированный вращающийся дырокол. 

• Важно: диаметр отверстия должен быть меньше диаметра ножки люверса для плотной посадки. 

2. Установка составных частей 

• Борт люверса вставляется в отверстие с лицевой стороны изделия. 

• Шайба надевается на ножку борта с изнаночной стороны. 

3. Клепка (обжим) 

• Оборудование: пресс с матрицей (формирует расклепку ножки борта) и пуансоном. 

• Процесс: Под давлением пресса ножка борта расплющивается и плотно обжимает шайбу, 

фиксируя материал между двумя элементами. Сила давления должна быть точно рассчитана: 

недостаток — люфт и выпадение люверса, избыток — деформация материала или самого люверса. 

4. Контроль качества. Проверяется: 

• Отсутствие люфта. 

• Равномерность расклепки по всему периметру. 

• Целостность материала по краям отверстия. 

• Легкость прохождения шнура через отверстие. 

Применение и долговечность 

Правильно установленный люверс выдерживает нагрузки на разрыв. Это критически важно для: 

• Штор и тентов (натяжение). 

• Обуви и шнуровки. 

• Снаряжения (рюкзаки, чехлы). 

• Спецодежды и рабочей экипировки. 


